Zbibébr: Rozbudowa cieletnika
Rozbudowa z przebudowa cieletnika

Zuzia

(C)

DataComp 1994-1999
14/04/07

Opis

1. Roboty rozbidérkowe

- rozebranie pokrycia dachy z blachy trapezowej

- rozebranie piyty stropodachu

- rozebranie podciagéw

- rozebranie wygrodzen

- rozebranie Sciany drewnianej od strony potudniowej

- demontaz drzwi zewnetrznych

- demontaz posadzek

2. roboty budowlane

- roboty ziemne

- wykonanie fundamentéw

- wymurowanie $ciany poludniowej, czesé wschodniej i zachodniej
- podmurowanie sciany pdéinocnej, czesci zachodniej i wschodniej
- wykonanie stupkéw i podciagow

- wience i nadproza

- stolarka okienna i drzwiowa

- wykonanie pokrycia z piyty warstwowej. Piyty z atestem dla zwierzat
- wykonanie obrébek i wentylacji

- wykonanie elewacji

- uporzadkowanie terenu
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Zbidr: Rozbudowa cieletnika Zuzia (C) DataComp 1994-1999
Rozbudowa z przebudowa cieletnika 14/04/07
Przedmiar Robdt
Opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot‘ Jedn.
1 rozbidrki
1.001 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej
23,50*3,8 = 89,3 89,300 m2
1.002 Rozebranie stropdw zelbetowych (piyty, belki, zebra, wienhce), plyta stropowa grubosci
do 15 cm
23,5*3,3*0,15 = 11,632 11,632 m3
1.003 Rozebranie stalowej konstrukcji wsporcze] 1 t
1.004 Rozebranie drewnianych $cianek
20*3 = 60,0 60,000 m2
1.005 Rozebranie wygrodzen
1,2*(20+19*1,38) = 65,04 65,040 m2
1.006 Roboty rozbibdrkowe posadzek elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15-cm
23*2,7*0,15 = 9,315 9,315 m3
1.007 Rozebranie podioza o grubos$ci ponad 15 cm
23*2,7%0,2 = 12,42 12,420 m3
Wykucie otwordédw w Scianach z cegiel dla otwordwokiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é ponad 1/2 cegly
5%0,43 = 2,15 2,150 m3
1.008 Przygotowanie gruzu do wywiezienia 35 m3
1.009 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja 35 m3
2 roboty fundamentowe
2.001 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci do 1.5-m,
(23,5+1,5+1,8)*1*1 = 26,8 26,800 m3
2.002 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6-:m,
wariant-I wykonania
(23,5+1,1+1,8)*0,4*0, 45 = 4,752 4,752 m3
2.003 Stopy fundamentowe w deskowaniu , prostokatne, do 0.5-m3,
10*0,5*0,5*0,6 = 1,5 1,500 m3
2.004 Scianki przyziemia z bloczkédw betonowych
(23,5+1,1+1,8)*0,25*0, 6 = 3,96 3,960 m3
3 roboty murowe
3.001 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5:m, z bloczkédw ceramicznych grubodé 25-cm
budowa (23,5+1,1)*3,6-9*1,4-2*2 = 71,96
nadbudowa 23,5*0,6 = 14,1 86,060 m2
3.002 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
18*2 = 36,0 ~36 m
3.003 Wience zelbetowe w deskowaniu
(23,6*2+5,1%2)*0,2*0,25 = 2,87 2,870 m3
3.004 Stalowa konstrukcja wsporcza, siupy,podciagi 1 t
3.006 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdw i
budowli: prety stal.
1 = 1,0 ~1 t
4 stolarka, tynki, malowanie
4.001 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem, na $cianach
23,5*%2,2 = 51,7 ~52 m2
4.002 Malowanie farbami wapiennymi starych tynkdéw wewnetrznych, dwukrotnie, $Sciany
23,5%2,9+23,5*3,7+4,32*%4*3,5 = 215,58 ~216 m2
4.003 Okna z wysokoudarowego PVC
5*%1+9*1,4 = 17,6 ~17,6 m2
4.004 Oscieznice drzwiowe stalowe 2 szt
4.005 Drzwi zewnetrzne, drewniane
2%2,2 = 4,4 4,400 m2
5 wygrodzenia
5.001 Wygrodzenia dla cielat kojec
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 16 kpl
5.002 Wygrodzenia specjalne dla bydita, kojec grupowy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
6 dach
6.001 Pokrycie dachu piytami warstwowymi, pityty dachowe
6*%23,8 = 142,8 ~143 m2
6.002 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi,obrdbki
2*23,8+2*6 = 59,6 ~60 m
6.003 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pditokragie o Srednicy 15-cm
23,8 = 23,8 ~24 m
6.004 Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okragie o $rednicy 12-cm
3*2,8 = 8,4 8,400 m
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6.005 Wyrzutnie dachowe o przekroju okragtym z regulowanymi przepustami 5 szt
7 POSADZKI
7.001 Posadzki betonowe, przemystowe zatarte na gtadko grubos$ci 25-mm
4,32*%23 = 99, 36 99,360 m2
7.002 Posadzki betonowe,przemysiowe dodatek za pogrubienie posadzki o 1l-cm ponad 25-mm 9917,00|m2
7.003 Posadzki betonowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowag 99 m2
7.004 Podklady betonowe gr. 20cm, beton podawany pompa, zwykiy
99*0, 20 = 19,8 19,800 m3
7.005 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, folia PE, 1l-warstwa 99 m2
1 OCIEPLENIE ELEWACJA
1.002 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas
Uni Grunt, 2-krotne
23,6*2,8423,6*3,7+5,1*%3,5+1,1*3,7-
12,6-4 = 158,72 158,720 m2
1.005 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter", (styropian + 1 warstwa siatki) 159 m2
1.006 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie piyt
styropianowych dyblami do $ciany z cegity 616 szt
1.010 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw "Atlas Stopter", ochrona naroznikdéw wypukiych
na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, katownik stalowy
3*5+9%3,8+2*5 = 59,2 59,200 m
1.011 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200,
R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych 159 m2
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